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HPC 3602

Détergent acide non moussant pour 
éliminer les taches d’oxydation et les 
colorations

Application dans le Rework.
Convient pour les systèmes d'aspersion avec et 
sans procédé de variation de pression sous vide.

deconex® HPC 3602 est un concentré de nettoyage liquide, 
fortement acide et non moussant à base aqueuse, destiné à 
la restauration ciblée de surfaces métalliques. Il élimine les 
taches d’oxydation, de décoloration et de coloration, et remet 
ainsi les composants à leur état d’origine.

L’utilisation de deconex® HPC 3602 dans le Rework permet 
d’atteindre une qualité de surface stable avant d’autres étapes 
de traitement.

Application

deconex® HPC 3602 convient pour éliminer les résidus sui-
vants sur les surfaces métalliques :
	– Taches d’oxydation
	– Décolorations
	– Colorations après traitement thermique
	– Colorations après procédés de soudure

Le produit est adapté au traitement des substrats suivants :  
	– Aluminium
	– Laiton
	– Cuivre
	– Acier inoxydable
	– Titane

Ce produit convient pour les procédés de nettoyage par asper-
sion avec ou sans variation de pression sous vide.

L’utilisation d’eau parfaitement déminéralisée est une condition 
de base pour obtenir une qualité reproductible.

Propriétés

deconex® HPC 3602 présente les caractéristiques suivantes : 
	– Liquide et à base d’eau
	– Non moussant 
	– Fortement acide 
	– Sans parfums ni colorants

Composants

deconex® HPC 3602 contient :
	– Acides inorganiques
	– Inhibiteurs de corrosion
	– Agents complexants
	– Tensioactifs
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Dosage

Les indications posologiques suivantes sont données à titre indicatif et peuvent être adaptées en fonction de l’application spéci-
fique.

Utilisation Dosage Température Temps
Système de pulvérisation (avec ou sans procédure de  
changement de pression) 1 – 10 % 50 – 70 °C 5 – 30 min

Le dosage optimal dépend du type et de la forme de l’état de surface, du substrat à traiter, de la technologie de nettoyage utilisée 
et des conditions de processus.
Les paramètres de processus (dosage, température et durée) doivent être adaptés en fonction de l’application concrète, y com-
pris le corps de test.
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Consignes d’utilisation

Grâce à sa formulation sans mousse, deconex® HPC 3602 est 
idéal pour les processus de nettoyage par aspersion, aussi 
bien dans les systèmes de d'aspersion seuls que dans les sys-
tèmes d'aspersion/de remplissage avec ultrasons et variation 
de pression sous vide.

À la fin du nettoyage, il convient de rincer soigneusement en 
utilisant de l’eau déminéralisée.

Compatibilité des matériaux

Le produit a été testé pour sa compatibilité avec certains plas-
tiques, joints toriques et tuyaux.

Borer Chemie AG se tient à votre disposition pour donner des 
informations détaillées sur les conditions de test, les matériaux 
testés et les résultats.

Données physico-chimiques

Valeur pH 1% dans de l’eau  
démineralisée env. 1.6

Densité concentré 1.30 g/mL

Aspect concentré limpide, inco-
lore à jaune

Livraison

Veuillez demander les tailles d’emballage disponibles à votre 
représentant.

Les emballages, fermetures et étiquettes sont fabriqués à par-
tir de polyéthylène recyclable.

Consignes de sécurité 

La fiche de données de sécurité doit être lue attentivement 
avant utilisation.

Les emballages vides, non nettoyés et les résidus de produit 
doivent être traités comme substances dangereuses et élimi-
nés conformément à la fiche de données de sécurité.

Informations complémentaires

Pour connaître les consignes relatives à la sécurité du travail, 
le stockage et l’élimination/traitement des eaux usées, veuillez 
consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Il convient de respecter les règlementations locales en vigueur 
en matière d’élimination des eaux usées.

Profitez de notre expertise – nous vous apportons volontiers 
des informations pratiques concernant votre application spé-
cifique.

Nos produits et services permettent un processus de nettoyage 
personnalisé et efficace.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informa-
tions : industry@borer.ch

Fabricant :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes les données se basent sur l’état actuel de nos connaissances. 
Elles ne représentent toutefois aucune garantie quant aux propriétés 
du produit et ne donnent pas lieu à une relation juridique contractuelle.
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